DSU Reporte de pruebas de tratabilidad

TRATAMIENTO DE AG

Sistema REDOXY de Watch Water.

Esas pruebas hechas con el tratamiento REDOXY de WATCH WATER tuvieron
como objetivo verificar visualmente la mejora del aspecto del agua para varios
proyectos en la zona de Guadalajara, Jalisco. No contienen analisis del agua ya
que consiste en una primera prueba. Esas 3 pruebas fueron exitosas y los
proyectos siguieron en etapa de prueba detallada.

Agua residual de industria de Tequila

Lugar: Tequila, Jalisco.

Problematica: Presencia de materia organica y turbidez elevada, contaminacion
de los rios cercanos.

Efecto del REDOXY: Mejora significativa del aspecto, bajo la turbidez de mas del
70%.




Izquierda: Agua tratada con Redoxy — Derecha: Agua cruda




Aqua de proceso de cromado

Planta: Emerson Climates technologies

Lugar: Guadalajara, Jalisco.

Problematica: Concentracion alta de cromo, no se puede remover con la planta
actual y no cumple con la norma de descargas

Efecto del REDOXY: Mejora significativa del aspecto, diminucion de la
concentraciéon de cromo.
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Izquierda: Agua cruda — Derecha: Agua tratada con Redoxy




Aqua de rio contaminado

Lugar: Juanacatlan, Jalisco.

Problematica: Rio muy contaminado por aguas residuales industriales, olor
desagradable, muerte de animales y hasta de humanos.

Efecto del REDOXY: Aglomeracion de la contaminacion y clarificacion del agua,
remocion de componentes organicos y por lo tanto de olores.




Izquierda: Agua tratada con Redoxy — Derecha: Agua del rio




