
CARACTERÍSTICAS GENERALES

FICHA TÉCNICA 
ACTIVESORB® 200

* Para una temperatura de 10 ºC.

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Dirección de flujo Descendente
o ascendente

Espacio de expansión 25 – 35 %

Profundidad mín. de la cama 75 cm (29.5 pulg.)

Profundidad opt. de la cama >100 cm (39.4 pulg.)

Tiempo de contacto (TCCV) 1.5 – 6 min

Velocidad de servicio 4 - 14 gpm/pie2

Velocidad de retrolavado 11 - 14 gpm/pie2*

ESPECIFICACIONES

Índice de yodo mín. 1,000 mg/g

Contenido de humedad máx. 5%

Contenido total de cenizas máx. 6%

Dureza del grano (Ball-pan) mín. 95%

Tamaño de malla (mesh) 0.6 - 2.4 mm 
(8 x 30 mesh)  

0.4 - 1.7 mm 
(12 x 40 mesh)

Área de superficie (BET) 1,050 m2/g

Densidad 480 kg/m3

+52 (999) 981 3461  /  info@watchwater.mx  /  www.watchwater.mx

ACTIVESORB® 200 es un carbón activado granular catalítico de alto desempeño, grado alimenticio, producido 
a partir de materias primas seleccionadas de carbón bituminoso.

Gracias a su alta actividad y estructura porosa optimizada, ofrece una excelente capacidad de adsorción de 
compuestos orgánicos, contaminantes asociados a sabor y olor, cloro, cloraminas y subproductos de desinfección.

ACTIVESORB® 200

CARBÓN ACTIVADO GRANULAR 
A BASE DE CARBÓN MINERAL

Peso/Bolsa
25 kg

Peso/Tarima
1,025 kg

Bolsas/Tarima
40

Vol. /Bolsa
48 L (1.7 pie3)

Dimensiones
115x115x125 cm

Certificación
NSF/ANSI 61

PRESENTACIÓN

APLICACIONES
 Cloro libre y cloraminas

Color, olor y sabor

Materia orgánica 
natural (NOM)

Compuestos 
orgánicos disueltos

Subproductos de 
desinfección (THMs)

Microcontaminantes 
orgánicos y VOCs

VENTAJAS
Alta capacidad de adsorción 

de orgánicos e inorgánicos

Excelente remoción de 
compuestos que generan 

sabor, olor y color

Remoción de cloro, 
cloraminas y subproductos 

de desinfección

Lavado con agua para 
rápida humectación

Bajo nivel de finos y polvo

Alta resistencia

Mayor vida útil

Menor costo operativo

Estructura 
altamente 
porosa

Alta 
resistencia

Excelente 
capacidad
de adsorción

Alta 
actividad 
catalítica

ÁREAS  
DE OPORTUNIDAD 

Purificación de agua potable

Procesos en alimentosy bebidas

Tratamiento de agua de pozo 
y captación pluvial

Pulimiento de agua de proceso

Tratamiento de aguas 
residuales industriales 

y municipales

Control de sabor y olor 
en sistemas de agua

Protección de resinas de 
intercambio iónico
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MODELOS DE FILTROS ACTIVESORB® 200

CONSEJOS GENERALES DE OPERACIÓNRETROLAVADOS

Por diferencial de presión (> 7 a 10 psi) o tiempo (cada 24 a 72 h).

Modelo 
tanque

Conexiones Activesorb® 200 Flujo de servicio (GPM) Flujo Retrolavado (GPM)(5) Dimensiones(6)

E/S D Litros(1) Sacos Lento(2) Medio(3) Alto(4) 5ºC 10ºC 15ºC 20ºC 25ºC Diámetro 
(cm)

Altura 
(cm)

9"x48" 1" 0.75" 30 1.0 1.8 4.0 6.2 4.5 4.9 5.5 6.2 6.9 23 123

10"x54" 1" 0.75" 40 1.3 2.2 5.3 7.6 5.6 6.1 6.8 7.6 8.5 26 139

12"x52" 1" 0.75" o 1" 60 2.0 3.1 7.9 11.0 8.0 8.8 10 11 12 31 134

13"x54" 1" 1" 70 2.3 3.7 9.2 13 9.4 10 11 13 14 34 140

14"x65" 1" 1" 90 3.0 4.3 11.9 15 11 12 13 15 17 36 167

16"x65" 1" 1" 120 4.0 5.6 16 20 14 16 17 20 22 41 167

18"x65" 1.25" 1" o 1.5" 180 6.0 7 24 25 18 20 22 25 28 49 172

21"x62" 1.25" 1" o 1.5" 210 7.0 10 28 34 25 27 30 34 38 55 172

24"x72" 1.25" o 1.5" 1.5" o 2" 330 11.0 13 44 44 32 35 39 44 49 63 192

30"x72" 1.5" 2" o 2.5" 480 16.0 20 63 69 50 55 61 69 77 78 189

36"x72" 1.5" o 2" 2.5" o 3" 690 23.0 28 91 99 72 79 88 99 110 93 192

42"x72" 2" 3" o 4" 960 32.0 38 127 135 98 108 119 135 150 109 236

48"x72"(7) 2" o 3" 3" o 4" 1200 40.0 50 159 176 128 141 156 176 196 123 236

60"x94"(7) 2" o 3" 3" o 4" 1620 54.0 79 214 275 200 220 243 275 306 152 264

63"x83"(7) 3" 4" o 6" 1920 64.0 86 254 302 220 242 268 302 337 163 236

60"x110"(7) 3" 4" o 6" 2100 70.0 79 277 275 200 220 243 275 306 152 305

3	Calculado con TCCV de 2 min

4	Calculado a 14 gpm/pie2

5	Considerando una expansión de la cama de 25%

6	Dimensiones sin válvula de control

1	 Considerando un espacio libre de expansión del 30% 

2	Calculado a 4 gpm/pie2

Velocidades de retrolavado de acuerdo con la temperatura para 
25 % de expansión:

•	5° C: 10.2 gpm/pie2

•	10° C: 11.2 gpm/pie2

•	15° C: 12.4 gpm/pie2

•	20° C: 14.0 gpm/pie2

•	25° C: 15.6 gpm/pie2

Realizar una pre-filtración. Se puede utilizar cualquier tecnología 
de pre-filtración, idealmente de hasta 10 micras.

7	Requiere difusores de alto flujo

Watch Water® México proporciona la información contenida en este documento de buena fe, pero no se hace responsable de su completitud o precisión. Este  documento está destinado a ser una guía para el manejo apropiado y   recautorio del material. Los individuos que 
reciban la información deberán ejercer su propio juicio para determinar si  la información es apropiada para un propósito particular. Es responsabilidad del usuario conocer y cumplir con todas las regulaciones y  leyes aplicables en relación con el  producto que se utiliza.
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info@watchwater.mx 
www.watchwater.mx

Calle 10 #225-A x 21 y 23-A, 
�Chuburná de Hidalgo,� 
C.P. 97208, Mérida, Yucatán.
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