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ZEOMEN o
ALTA CALIDAD, EL REEMPLAZO
APLICACIONES | DEFINITIVO A LA ARENA
SST
Turbidez ZEOSORB"’ es un producto perfecto para tratamiento de agua potable y aguas residuales debido a
At su gran superficie especifica y la adsorcién selectiva de contaminantes, como el amonio y muchos
P otros cationes. ZEOSORB’ cuenta con propiedades hidraulicas ventajosas por su capacidad de filtrar
grandes volimenes de agua en un espacio muy reducido.
DQO
SDI Su proceso Unico de fabricacién le otorga una larga vida Util de més de 10 afios.
SR . . Controla la NP -
W s -~ Larga I('\ Mejor claridad N 5 Facil
H oL . X W/ a) formacion de
N ._k S vida util b de filtrado H x cloraminas [@ de usar
VENTAJAS I
e
3 micras
Area de mayor Vol./Bolsa Peso/Bolsa Bolsas/Tarima Peso/Tarima Dimensiones Certificacion
superficie 30 Litros (1.06 pie?) 25 kg 40 1,025 Kg 115x115x120 cm NSF/ANSI 61

Tiempo de vida util
> 10 afos

Controla formacion PROPIEDADES FiSICAS CAPACIDAD DE FILTRACION

de cloraminas

Filtracién (nominal) < 3 micras
Reduccién tiempo de .
retrolavado hasta 50% Porosidad 24-32% _ ‘
comprado con la arena Tamafrio de los granulos 0.6 - 1.4 mm (14x30 mesh) ZEOosozB Multi-media
Producto i :
Area de superficie 2
naturalmente verde P > AN (] .
Apariencia Granulado verde pélido
AREAS DE 1 Jalls 3 a 5 Micras 15 - 20 Micras
OPORTUNIDAD Retencion de agua Sostiene el 50 % de su peso (filtacion nominal) (filtracion nominal)
Osmosis inversa Absorci6n de superficie Hidrofilica
Plantas Densidad 820 Kg/m? (51.2 Ib/ft?)
potabilizadoras Estabilidad térmica Hasta 600 °C

Industria alimentaria

Residencial 7
CONDICIONES DE OPERACION Y CAPACIDAD DE INTERCAMBIO

Agua de proceso

Profundidad min. de la cama 75 cm (29.5 pulg.)
Aguas subterraneas .
Profundidad opt. de la cama 100 cm (39.4 pulg.)
Terciario
Espacio de expansion 30-50%
Aguas pluviales
Velocidad de servicio 20 - 48 m/h

(8 - 20 gpm/ft?)

Velocidad de retrolavado* 25 - 50 gpm/ft?
(10 - 20 gpm/ft?)

Capacidad de intercambio de cationes (NH,-N): Hasta 23 g/Kg (585 g/pie?)

*Para una temperatura de 10°C.

Escanea este
cédigo para leer
el Manual de
operacion.

+52 (999) 981 3461 / info@watchwater.mx / www.watchwater.mx
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MODELOS DE FILTROS ZEOSORB°®

Tanque

8x44

9x48
10x54
12x52
13x54
14x65
16x65
18x65
21x62
24x72
30x72

36x72

Carga

(litros)™®

20

30

40

60

70

90

120

150

210

300

450

600

Lento®

28
35
4.4
6.3
7.4
8.6
1
14
19
25
39

57

4.2

5.3
6.5

9.4

17
21
29
38
59

85

71
8.7
13
15
17
22
28
38
50
79

113

8.5

21
27
34
46
60
94

136

Flujo retrolavado (GPM)

4.4 5138 6.2 71 8 8.8
55 6.5 7.6 8.7 9.8 n
7.9 9.4 n 13 14 16
9.2 " 13 15 17 18
" 13 115 17 19 21
14 17 20 22 25 28
18 21 25 28 32 85
24 29 34 38 43 48
31 38 44 50 57 63
49 59 69 79 88 98
71 85 99 13 127 141

Dimensiones

tro (cm) [ (cm)

23
26
31
34
36
41
49
55
63
78
93

109

Altura

123
189
134
140
167
167
172
172
192
189
192

236

1 Considerando un espacio libre de expansién minimo del 30%
2 Calculado a 8 gpm/pie?

CONSEJOS

3 Calculado a 12 gpm/pie?
4 Calculado a 16 gpm/pie?

5 Calculado a 19.2 gpm/pie?

« Después del retrolavado, el lecho del filtro debe enjuagarse
durante un minimo de 5 a 10 minutos antes de que se ponga
en servicio de nuevo.

« Usar 20 - 30 m/h (8 - 12 gpm/ft2) para prefiltracion de dsmosis
inversa, agua superficial y aplicaciones industriales.

« Usar 40 m/h (16 gpm/pie?) para filtrar agua de pozo de

baja turbidez.

o Usar 44 - 48 m/h (17 - 20 gpm/pie?) para filtrar altos
volimenes de agua para proyectos con menores requisitos
de filtracion.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

WATCH WATER MEXICO
Calle 10 #225-A x 21y 23-A,

Chuburna de Hidalgo,
C.P. 97208, Mérida, Yucatén.

+52 (999) 981 3461 CH®
info@watchwater.mx
www.watchwater.mx

WATCH WATER MEXICO

Watch Water® México proporciona la informacion contenida en este documento de buena fe, pero no se hace responsable de su completitud o precision. Este documento esta destinado a ser una guia para el manejo apropiado y recautorio del material. Los individuos que
reciban la informacién deberan ejercer su propio juicio para determinar si la informacion es apropiada para un propdsito particular. Es responsabilidad del usuario conocer y cumplir con todas las regulaciones y leyes aplicables en relacion con el producto que se utiliza.



