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FICHA TÉCNICA
Componente de tratamiento RED-OXY®

ADSORB-X®  es un compuesto químico del tratamiento RED-OXY® que aumenta el porcentaje 
de remoción y el espectro de contaminantes a tratar. 

◉  Tratamiento RED-OXY®

ADSORB-X®

Componente del tratamiento RED-OXY® para el tratamiento de agua potable y residual.
ADSORB-X®

Componente del tratamiento RED-OXY® para el tratamiento de agua potable y residual.

Empaque

Bolsa

Caja

Barril

Cantidad

5 kg

20 kg

60 kg

Dimensiones

N/A

40x40x60 cm

45x33x33 cm

Peso Bruto

5.0 Kg

61.8 Kg

21.2 Kg

Estado físico:
Color:
Olor: 
Punto de ignición: 
Densidad aparente:
pH:
Solubilidad en agua (20°C): 

Sólido, granulado
Blanco
Débil, especifico del producto
No combustible
1,050 a 1,100 Kg/m3
10.5 (solución de 1%)
150 g/l

Para el tratamiento RED-OXY®, nuestro ADSORB-X® se aplica generalmente en solución al
5.0 %. Sin embargo, la concentración de la solución puede variar de acuerdo con los requisitos 
de la aplicación. Favor de consultar a su Distribuidor Autorizado.
La dosificación de ADSORB-X® varia dependiendo de la aplicación y de los contaminantes a 
remover. Se aplica la misma cantidad de producto que el RED-X®.
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Calle 10 #225-A x 21 y 23-A,
Chuburná de Hidalgo,
C.P. 97208, Mérida, Yucatán.
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Descripción

Aplicaciones

Propiedades

Aplicación del 
producto 

Dilución

Presentación

Nombre del
producto

ADSORB-X® se debe disolver 
en agua.

Concentración deseada
de la solución

ADSORB-X®

por gramo

5 %

10 %

20 %

50 g

100 g

200 g
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